
现场服务
台式分光光度仪

确保一致性，实现高度准确的色彩

采用校准后的设备，色彩测量把握十足
校正服务有益于消除 IIA 规格不一致的情况。预约一位现场服务工程师，前往

现场评估设备并根据环境条件给出建议。选择爱色丽现场服务校正计划，您每

年均可在供应链内妥善维护视觉评估系统。 

现场服务校正优点
• 确保设备符合 ISO:9001 标准。

• 保证设备符合 ISO:17025 校准标准，每次访问均能提供 A2LA 证书。

• 根据爱色丽年度仪器再校正建议，确认设备符合当前制造 IIA 规格。

• 调整或校正设备，达到最高品质和最准确结果。

• 尽可能降低高昂的维修和再校正费用，同时尽可能减少日常业务运营中断。

爱色丽推出现场服务校正计划，有助于轻松有效确保台式分光光度仪保持原厂

规格工作，从而达到最高等级色彩准确度。 

确认安排之后，合格的爱色丽现场服务工程师会按时抵达您的所在地进行预防

性维护并对您的设备进行认证。现场服务工程师将依据爱色丽多项标准，测试

测量出的色彩准确度和重复性是否符合仪器台间差 (IIA) 并记录在案，同时给

予可用性建议。但凡分光光度仪疑问，则有问必答。



如有疑问或想选择最契合您需求的计划，请联系当地销售代表。您亦可致电 400-606-5155（上海），  

或发送邮件至 ServiceSH@xrite.com 了解详情。

联系我们了解详情

现场服务五项检查流程

便捷计划

依照主动有序的计划，轻松确保分光光度仪常年正常工作。爱色丽将在校正日期之前与您联系，尽量减少设备停机

时间并提高生产效率。 

专家评估

经工厂培训和认证的维修技师掌握了 50 余年积累的经验，有助于保证以专业水准完成所有维护工作。

校准校正

我们与您合作，满足各项品质和监管要求。按严格遵照 OEM 和 ISO:17025 标准验证和审核的各项流程（面向所有

产品），爱色丽训练有素的技师对设备加以维护和维修。仅爱色丽有资质维护采用《台式分光光度仪基本标准》的 

BCRA 瓷片质心。只有这种方法才能确保测量准确度和 IIA 规格一致性。

维修可靠

分光光度仪需要维修时，仅爱色丽有资质供应认证零部件，以免保固失效。

全方位服务

爱色丽现场服务校正计划服务于各型台式分光光度仪。 

现场服务计划各项功能
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